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MEGJEGYZES:

A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentacid ismeretében hasznalhato fel.

A miiszaki leirdsbhan foglaltakat figyelembe kell venni.

Kivitelezést és anyagrendelést csak a szolgaltatok és hatosagok irdsos
jévahagyasanak birtokéban lehet megkezdeni.

A szabadon szerelt vezetékek anyaga varratmentes acélcsé (MSZ EN 10208-2, MSZ EN
10255; MSZ EN 10220) hegesztett kotéssell

A falattoréseknél a haszoncsé atmérgjénél minimum két mérettel nagyobb védécsé
beépitése sziikséges!

Az elzérdszerelvények mindegyike gaz halézatha szerelhetd kiviteliinek kell lennie!

A gazkésziilék gyartdja altal tanisitott égéstermék elvezetd rendszert lehet beépiteni,
illetve kémény méretezés alapjan kivalasztott redszer keriilhet kivitelezésre.

A terveket J6va kell hagyatni a beruhdzdval és annak m(iszaki ellenérével.

A nem jévahagyott tervekbél tortend kivitelezésért tervezdi feleléséget nem vallalunk!
A méretek és mennyiségek, bontasi és épitési munkak megkezdése, valamint a
berendezések megrendelése, legyartasa és beépitése eldtt a helyszinen
ellendrizenddk!

A gazkazanok kizardlag 30 mA névleges kioldd aramu aramveédd kapcsoloval ellatott
elektromos hélézatrél miikodtethetdk.

A felhaszndlt szerelési anyagok szakmai, szerelési eldirdsait szigoriian be kell tartani!

JELMAGYARAZAT;

szolgaltato altal kivitelezés alatti gazelosztd vezeték (3,0bar)
meglévd, megmaradé kisnyomasu fogyasztdi gazvezeték (0,03bar
meglévd, elbontandd kisnyomasii fogyasztoi gazvezeték (0,03bar)
tervezett kisnyomasii fogyasztéi gazvezeték (0,03bar)
égéstermékelvezetd rendszer

DN25 méret(i acélcso

Kapcsolédo tervek: Gg-01...04
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